Panasonic 


本機は、外国為替及び外国貿易法に定める規制対象貨物（又は技術）に該当します。本機 
を曰本国外へ持ち出す場合は、同法に基づく輸出許可等必要な手続きをお取りください。 


ホームネットワークカゾラ 

かんたんガイド（設置-設定） 

品番 BB - NWC 150 


This product is a Restricted Product (or contains a Restricted Technology) subject to the 
Japanese Foreign Exchange and Foreign Trade Law. In case that it is exported or 
brought out from Japan, you are required to take the necessary procedures, such as 


obtaining an export license from the Japanese government, in accordance with the Law. 


岭の 

画おしらせ 


ネットワークカメラの設定びできない場合は、「ご使用の前に/困ったときには」 
r 故障かなと思ったとき」を参照してください。 


本書では「ホームネットワークカメラ」のことを「ネットワークカメラ」と表記しています。 

このかんたんガイドに従って、本機の接続、設定、設定確認、設置を行ってください。 

本機の詳しい機能説明については、添付のセットアップ CD - ROM 内の取扱説明書をご覧 
<ださい。 

1 ■ 本化と付属品-添付品を確認する 

ご使用いただくまえに、本体と付属品•添付品を確認してください。万一、 

不備な点びありましたら、お手数ですびお買い上げの販売店までご連絡ください。 


□本体 . 

I 

.] 台 

□ AC アダプター…… 
(コード長約 lOm ) 

ぐ ^ 
% 

. I 個 

pr 

□イーサネットケーブル（カテゴリー 

5ストレートケーブル) .] 本 

(ケーブル長約] m ) 

3 

□スタンド（フレキシブ J 

J 

レタイプ) . I 個 

□スタンド取付用ねじ . 3本 

f ねじサイズ：タッピングねじ 
い乎び径 3.5 XI 8 mm J 

/// 

□ かんたんガイド（設置-設定）（本書） • •] 部 
□ ご使用の前に/困ったときには…… ] 冊 

□セットアップ CD-ROM .] 枚 

(取扱説明書、セットアップソフトウェア、 

録画プ□グラム（お試し版)） 

□保証書 .] 式 

□ ご愛用を登録のお願い .] 部 

□ 「みえますねっとヴービス」のご案内..]部 
□録画プ□グラム（お試し版)インス 

I -- ルについて .] 部 


2- パソコンの仕様を確認する 

ネットワークカメラを使用するには、パソコン（パーソナルコンピューター） 

の日 S (オペレーションシステム）など、下記のものを用意する必要びあります。 


項目 

概要 

0S 

Microsoft®Windows® 98 、 Microsoft®Windows®2 日日日、 
Microsoft® Windows® Me 、 Microsoft® Windows® XP 

プロトコル 

TCP/IP (HTTP, TCP, UDP ， IP ， DNS ， ARP ， ICMP ) プロト 
コルびインス I -ールされていること 

インターフェース 

10/1 日日 Mbps のイーヴネットカードび内蔵されていること 

ウェブブラウヴ ※ 

Internet Explorer 5.5 じ(降 

無線 LAN 規格 

IEEE 802.1 lb 


《ネットワーク環境の詳細については、パナソニックのサポートウェブサイト 

(http://panasonic.co.jp/pcc/products/hnetwk/index.htnnl) を参照して くにさし、 


【商標および登録商標】 

• イーヴネットは富±ゼ□ックス社の登録商標です。 

• Microsoft, Windows および ActiveX は、米国 Microsoft Corporation の米国および 

その他の国における登録商標または商標です。 _ 

• Adobe および Acrobatic Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社） 
の商標です。 

• Microsoft Corporation のガイドラインに従って画面写真を使用しています。 

• その他記載の会社名-商品名などは、各会社の商標または登録商標です。 



r 

3. ルーターにネットワークカメラを S 続する 

無線設定をネットワークカメラに行うために、付属のイーヴネットケーブル 
で本機をルーターに接続します。 


のイーヴネットケーブルをルーターの LAN ジャックに接続する 


复）イーヴネットケーブルをネットワークカメラの LAN ジャックに 
接続する 

⑥ルーターとパソコンの電源を入れる 



I おしらせ 


パソコンからインターネットにつなびるか確認してください。 
インターネット接続については、使用しているルーターの取扱 
説明書を参照してください。 



r 

4. ネットワークカメラの電源を入れる 

付属の AC アダプターをコンセントに差し込むと、ネットワークカメラに電源 
び入ります。 


© 電源コードを DC IN ジャックに差し込む 


(D AC アダプターをコンセントに差し込む 


圓おしらせ 


ネットワークカメラに電源を入れた後イーヴネットケーブルを接続す 
ると、ネットワークカメラび無線モードになるので、設定びでさなく 
なります。ネットワークカメラにイーヴネットケーブルを接続した後 
に電源を入れてください。 


⑥インジケーターが緑色に点滅し、約1分経過後、緑色に点なすること 
を確認する 



◎ Panasonic Communications Co., Ltd. 2003 
PSQX301 に A KK0603RM0 























































































































※使用している画像は、八メコミ合成した 
ちのです。 


I 蘇 


. 新しいパスワードの再入力欄については、コピー•貼り付け機能を使わずに入力し 
て < ださい。 

. 大文字、ル文字を区別してユーヴー名とパスワードを入力してください。 

ここで設定するユーヴー名、パスワードは巳巳- HG 2 日日日（ホームネットワークステー 
シヨン） とは関係ありません。ネットワークカメラのセキュ U テイのために設定します。 


⑥ 

⑦ 

⑥ 

感 

⑩ 

⑩ 


ユーザー名とパスワードの入力画面び二回出てくるので、手順©で設定 
したユーザー名とパスワードを入力し、それぞれ 

「成功しました！」と表示び出た5 


0K をクリックする 


設定画面へ 


をクリックする 

. 「成功しました！」の画面びカメラモニター画面の下にかくれることびあります。 

設定画面上の 


カメラ をクリックする 


ネットワークカメラを使用する地域に台った電源周液数 x •を設定し、 
をクリックする 

• X 電源周波数は、ま日本 50 Hz 、 西日本6日 Hz です。 

「成功しました！」の表示び出た5、ウェブブラウザのち上の図を 
クリックしてそのウインドウを閉じる 
カメラ モニター 画面で 


保存 I 


カメラ更新をクリックする 


はい] 


. カメラ更新ボタンについては、手順®を参照してください。 

カメラモニター画面でカメラ枠内をクリックする 

• ActiveX® コント□—ルのインストール画面が表示された場台は、 

をクリックする 

• ActiveX コント□-ルのインストール画面が表示されなかった場台は、手 
順®にすすむ 

. ネットワークカメラのシングル画面び表示されます。 


その他のルーターを使用している場合は、最終ページの[参考]を参照してください。 


BB-HG 2000 は Ver 1 .1 0 じ Lb にバージョンアップする必要があります。 BB-HG 2000 の ステータス 画面でファームウエアのパ’ージョンが Ver 1 .1 0 じ Lb になっているか 
確認してください。パ’ージョンアップ方法は、 BB-HG 2000 の取扱説明書を参照してください。また、パ’ージョンアップをした場合、新しい取扱説明書をパナソニックの 
ヴポートウ: I ：ブヴイト (http://panasonic.co.jp/pcc/products/hnetwk/index.html) か 5 ダウン□—ドしてください。 


の BB-HG 2000のトップページを表示するためにウェブブラウザ (Internet 
Explorer) を起動し、 http:// 192.168 .0.254 (工場出荷値）とアドレス 
枠に半角で入力し、 


Enter を巧す 


(2) 「カメラモニター画面」をクリックする 




■ インターネット巧摄でぶ、罢る小巧の設定を 
巧います。 

I すべての巧目について热定できます。 

心 B - HG 200日に巧病されてしみネットワーク 
メラの画なぞま示しミす。 

' X カメラモニター函面をごほ用の 搭 は、 

ぶずせキュリティ設定ぞご柩忍ください。 


⑤ 


ノ X カメラモニタ H 

I 盛 茜 ティ 

カメラモニター画面にカメラ名と図マークもしくは白画面が表示されて 
いるか確認する 

. カメラモこター画面にカメラ名と図マークをしくは白画面び表示されていれば、 
ネットワークカメラのネットワーク設定は完了しています。 

. カメラモこター画面に図マークをしくは白画面び表示されないときは、カメラ 
モこター画面上の I カメラ更新 I を押してしばらく待ってみてください。 


1 おしらせ 


ネットワークカメラの電源を入れて2日分似上経過している場合には、ネットワー 
クカメラの AC アダプターをコンセントから抜いてからちラー度入れて、カメラモ 
ニター画面にアクセスしてください。 

. ネットワークカメラを政前に設定 （ IP アドレス] 92.168.日.2己3、ポート番号8日 
外に設定）したことびある場合は、自動登録びできないことびあります。ネットワー 
クカメラの背面の CLEAR SETTING ボタンを押してすベての設定を工場出荷値に戻 
して、 BB - HG 2000 (ホームネットワークステーシヨン）に接続してください。 

④カメラモニター画面上のカメラ枠内をクリックして、ネットワークカメ 
ラにアクセスする 


カメラ 
更新ボタン ー r 



カメラモニター画面 

ここIこを示される田なをクリックする i：、 そのネットワー巧がラの宙をををることびでき丈す々 


カメラ枠 

仍メラ枠内はネットワークの状況により 
図7—クや鍵マークび出ることびあります。） 


(5) ネットワークカメラにユーザー名とパスワードを設定して、 r 保存 I を 
クリックする 


ホームネットワークカメラ 

管理者のユーザー名とパスワードの設定を斤ってください. 

を:設定する阿容は、画面を表示するた肋〇必要です. 

ぶず' メモをおとりください. 

ユーザーちと/なワードは半角英巧字で設定してな!さい. 
ユーザーをとバスワードの苗!をは、化ず化要です. 


忘れないために、ユーヴー名と 
パスワードを記載してください。 


.いユーヴーち (4 〜巧义字）广 



@インターネット経由で家の外か5カメラ画像を見るときは「ご使用の前 
に/困ったときには」の12ページを参照し、「みえますねっとサービス」 
(有料）を理解した上で、登録を行う(下記、「みえますねっとサービス」の 
登録参照） 

. インターネットを経由せずに家の中でカメラ画像をみるときは、登録の必要は 
ありません。 

. 「みえますねっとサービス」（有料）は インターネット経由でカメラ画像をモニタ 
IJ ングする際に、パナソニックコミュニケーションズ（株）び推奨する DDNS サー 
ビスです。「みえますねっとサービス」の詳細情報については、ウェブサイト 
( http :// www . miemasu . net ) を参照してください。 

. 「みえますねっとヴービス」の登録は BB - HG 2 日日日の設定画面上で行ってください。 
複数台ネットワークカメラを購入した場合でも、日日日のみを「みえます 
ねっとサービス」に登録すれば、すべてのカメラ画像についてインターネット経由 
で見ることびでさます。 

@ネットワークカメラに接続しているイーヴネットケーブルを取りはずす 

. -度設定してしまった後は、取りはずしたイーヴネットケーブルは必要ありません。 

@ネットワークカメラの AC アダプターをコンセントか!5抜いて、もう一度入れる 

. インジケーターび緑色に点滅し、約]分経週後、緑色に点打することを確認してくだ 
さい。 

@ウェブブラウザ （Internet Explorer) 上の更新ボタンを巧してカメラ画 
像が更新されれば、設定は完了しています。 


r > 

5. ネットワークカメラを設定する 


ユーヴー名 
パスワード 




「みえまずねつとサービス」（有料)の登録 


〇ホームネットワークステーションのカメラモニター画面上の 


かんたん設定をクリックする 


包 

〇 

0 

包 


みえますねつと設定をクリックする 


「使用する」にチェックを入れて、 E メールアドレスを入力 
し、 


保存をクリックする 


設定画面に再起動が表示された！5、それをクリックする 


トツプページ上の r かんたん設定1をクリックし、 


みえますねつと設定をクリックする 


「みえますねつとサービスへのリンク」に表示している URL をクリツ 
クする 

. 「みえますねつとサービス」の登録画面を表示します。 

みえますねつと設定 
f 巧巧する广巧巧しない 


巧待 URL 

みえますねつとサービスへのリンク 


( https:" 






-ココをク U ックする 


[ f 呆巧 I 巧の沿‘し I 


〇 


「みえますねっとヴービス」の登録手順に従って、 BB-HG 2000 
を「みえますねつとヴービス」に登録する 


.最初にみえますねつとのウェブサイト上で 接続チェック をク U ックして 


包 


包 


インターネットからネットワークカメラにアクセスできるか確認してくださ 
し、「接続でさました。」と表示されれば確認は完了です。「接続でさませんで 
した。」と表示された場合は画面の指示に従って、インターネット接続を確認 
して < ださい。 

. 忘れないために URL (ドメイン名）をメモしてください。 

ウェブブラウザ （Internet Explorer) のアドレス枠に手順〇で 
登録した URL (ドメイン名）を入力する 
(例： http://XXXXXXXX.miemasu.net) 

. ご使用のネットワーク環境によっては、「みえますねっとサービス」び利 
用できるまで約3日分程かかることびあります。 

カメラモニター画面上の鍵マークをクリックする 

ここにまをされる函なぞクリックすると、そのネットワークカ巧の画なぞ見ることができます。 



(おしらせ 


カメラモニター画面の詳細については、日 B - HG 2 日日日の取扱説明書を参照 
してください。 


⑩ 


ユーザー名とパスワードの入力画面び出てくるので、左記手順© 
で設定したネットワークカメラのユーザー名とパスワードを入力 


し、 [01^ をクリックする 

(手順沼）に戻る） 


B 目- HG 2000 (ホームネットワークステーション)を使用している場合 



V 


ノ 


































































































6. ネットワークカメラを設置する 


ネットワークカメラを無線で使用する場合は、ネットワーク設定画面で電波状態を確認しなびらネットワークカメラを設置してくだ 
さい。（豚セットアップ CD-ROM 内の取扱説明書40ページ） 

また、スタンドへ取り付けるときは、本体び倒れたり、落ちたりしないように締め付けナットでしっかりと固定してください。 

H . 事前に「ご使用の前に/困ったときには」の「安全上のごミ主意」、「正しくお使いいただくためのお願い」をよく読んでから、ネットワークカメラを設置してください。 

. 有線で使用する場合は、設置の際に必要とする長さのイーサネットケーブルを購入してから、設置してください。 

. 有線で使用する場合は、ネットワークカメラに電源を入れた後イーサネットケーブルを接続すると、ネットワークカメラび無線モードになるので、設定びでさなくなりま 
す。ネットワークカメラにイーヴネットケーブルを接続した後に電源を入れてください。 

. 設置を行う前に、 AC アダプターコードを電源コードフックに引っ掛けてください。 


スタンドに取り付けるとき 


スタンドに確実に取り付ける 


兰刷に取り付けるとき 



取り付けねじ 
で固定する 

締め付けナット 
で固定する 




フック 


木質の天井に取り付けるとき 


〇天井にスタンド取付用ねじでスタンドを取り@ネットワークカメラをスタンドに確@ネットワークカメラの角度を調整し、スタンドの 


付ける 


黄こ取り付ける 


締め付けナットで確実に固定する 


• 木材などの梁がある所に確実に取り付けてくださ 

し、。（ネットワークカメラび落ちて破損することび 
あ0ます。） 





〇ケーブルをたるませて、テープ（市販品) 
でスタンドに固定する 



木質の壁に取り付けるとき 


〇壁にスタンド取付用ねじでスタンドを取り 
付ける 


240mm 



スタンド取付用ねじ 


•スタンド取り付け用ねじで 
設置できるのは、木質の 
壁や天井です。 


• 木材などの梁がある所に確実に取り付けてく 
ださい。 

(ネットワークカメラび落ちて破損することび 
あ0ます。） 


0ネットワークカメラロタンドを©ネットワークカメラの角度を調整し、スタンドの 
確実に取り付ける 締め付けナットで確実に固定する 




〇ケーブルをたるませて、テープ（市販品) 
でスタンドに固定する 



V 


- A 汪思 

■ 強度の弱い天井や壁には取り付けない 



♦ネットワークカメラを取り付けるとさは、ネットワークカメラの 
上下を間違えないでください。 

逆さまに取り付けると画像び逆になります。 


0 

禁止 


石實ボード . A 日 L (軽量気泡コンク U — 卜）‘コンク U —卜 


上側 

ブ□ック.厚さ 2.5 cm じ(下のベニヤ板など。 ^ 


t f 


下側 


イン ジケーターの ある方を 
上備こして取り付けてくだ 
さい。 


落下して、けがの原因になることびあります。 

♦取り付けるとさは、本体を十分に支えられ振動びなく強度のある天井 
や壁に確実に取り付けてください。 


•スタンドにぶらさびったり、ネットワークカメラ iu 外のものを固定し 
ないで < ださい。 

♦アンテナび天井に当たったり、無理な力び加わらないよう、ネット 
ワークカメラとアンテナの角度を調整してください。 


V 


ノ 




































































































@ 「みえまずねつとサービス」に登録ずる 
場合は、 


はいをクリックずる 


いいえ] の場却ま、手順®へ進む。 


「みえます0っとヴービス J 【ち巧）はインターネット経由でわバラ面巧 
をモニタリンヴする隙に、パナソニックコミユニクーシヨンプ(巧）が 
巧结する DDNS ヴービスです。 

家の巧（インターネット）からわメラにアクセスするためには、 

W 下の L 1すれかのヴービスが必要です。 

-ドメインをヴービス （r みえますねっとヴービス J など） 

•固定1 P アドレスヴーピス【ご契約ブロパイターのウービス） 




I 嫁 

I おしらせ 


複数台のネットワークカメラを持っている場合は、 

] 台だけに「みえますねっとサービス」への登録を 
してください。複数台分登録する必要はありません。 


@ E-mail アドレスを2個所入力して 「次へ 
をクリックずる 


连拉巧 E-ma i I アドレスに、 r みえますねつとヴ、 
プーバーからをミホのごち巧メールが送付すれます。 
逐拉巧 E-ma i I アドレスを入力して、 

「巧へ J をクリックしてくだすい， 

しばらくすると「みえまずねっとヴービス J の登録面 E 
……で=ム.，表示すれまず* 


を沒宙巧面面がを示ミ 


J 


@ 「みえますねつとサービス」の登録手順に 
従い、本機を「みえますねつとサービス」 


に登録して次へをクリックずる 


表をされている「みえますねっとヴービス J 登録面あにて、 

巧のキ厢で、置綺モ完了させてください。 

手順1:まの巧（インターネット）からわメラへのアクセスを巧認 
r みえますねっとヴービス J 宜録面面の r 接巧于エック J ボタンを 
クリックして、 r- • •括統でさました •• - J を淀巧ください。 

三I陌2; 「みえますねっとヴービス J 登錄 
r み文ますねっとヴーピス J を録面面に化って、登録を 
完了させてください。 

「みえまず〇っとヴービス J を錄を完了さ廿て、 


みえますねつとのウェブサイト上で 接続チェック 


をクリックしてインタ-ネットからネットワ-クカメラ 
にアクセスでさるか確認してください。「接続でさまし 
た。」と表示されれば確認は完了です。「接続でさません 
でした。」と表示された場合は画面の指示に従って、イン 
ターネット接続を確認して < ださい。 

忘れないために URL (ドメイン名）をメモしてください。 


【参考】 




①付属のセットアップ CD-ROM をパソコンの 
CD-ROM ドライブに入れる 

(設定画面び表示されない場合は、セットアップ 
CD-R 日 M 内の "Setup.exe" ファイルをダブルクリツ 
クしてください） 


霞 


をク IJ ックずる 



ソ 「録画プ□グラム（お試し版）をイン 
卜^~*ストールします。 

セットアップソフトウェアを終了します。 

(3) 設定するネットワークカメラを選択して、 

をク IJ ックする 

. ルーターに接続しているネットワークカメラの検索 
を行い、 MAC アドレスと IP アドレス、ポート番号び 
表术されます。 


ホームネットワークたイラリスト 


スを選がしてくだみ 
5^ルにき己なされて 

^|| MAC アトレス I 巧在の 1 P アトレ ス 」屯 JJML _ 


•ネットワークカメラを選択する 


20サ W 巧のネットワークたメラが 


( けィヴード’巧君 I ) r 手面)巧定 J I 


圓 

麻巧加 

!おしらせ 


ネットワークカメラの電源を入れて2日分じ(上経過して 
いる場合には、ネットワークカメラの AC アダプターを 
コンセントから抜いてからちう一度入れて、再度セット 
アップソフトウエアを起動してください。 

複数台のネットワークカメラを検索している場合は、 
ネットワークカメラ背面のラベルに書かれた MAC アド 
レスで照合することびできます。 


④ I 次へ]をク U ツクする 


ウィヴード設定に従って、設定してください。 


「ウィヴード試を」は、カメラのさ本試ちを 
巧 f さお式ですすめていをまず。 

【おむがい） 

[わイラ自みを錄なお」そ持つ巧下電 S 産業(巧)製の 
ホームネットワークステーションをごが用のちさ、 
r 中が」をクリックし「かんたんガイド」にがい鼓定; 
巧ってください， 


⑥家の外（インターネット)か5カメラにアク 


セスする場合は、 I はい]をクリックする 


I いいえ I の場合は、 IP アドレスとポート番号び表示され 

るので、忘れないために手順®に記載して手順®)へ 
進む。 



⑥家の中にあるパソコンか5インターネットに接 
続できるか確認して、 r ない1をクリックする 


の ポート番号を設定して、[次へIをクリックする 


f れたポート巧号と DHCP ウーバーそ巧って、 

•ワーク巧巧【I P アドレス、サブネットマスク、 

•ルトヴートウエイ、 DNS、 ポート巧き）そな定します， 

巧嘴就だ站お g 盛おおし。 

ポート S 号は、家の外【インターネット）からアク它スするたメラそ 
度をIする S 号です， iU 下の里巧で巧至してください。 

- 2を目 UK の;* さ： 「60001J、 r 60002 J . ••- 
(わねがい） 

•ルーターで、巧にポートをき 「8 0J をご巧用のま合は、 

ポートを号 rsoj 丄リかをきをましてくだすい， 

-ま巧しないボートを号を巧宝してください， 

:ちを入力して、「巧へ J をクリックしてください， 

わメラのボート S 号「 m 
「中断 J I 、。巧へ J I) 


(8)[1 まい I をクリックする 


家の巧（インターネット）からたメラにアクセスするためには、 
ルーターのポートフォワーディング巧ち（お1 ) が必吾でず。 

* 1 ボートフォワーディンヴは、アドレス空!巧、ポートマツビ 
バー于ャル(枢巧）ヴーバーと巧ばれることがちります。 


•夕一を巧定しますか？ 


「はい J をクリックすると、 

ルーター面面とルーター巧ち巧な面面を表示します。 

(わねがい） 

ルーター面あが表示されない堵合は、ルーターの巧巧が B 巧ちになし 
とだポートフォワーディンヴ巧定を完了さ廿てください。 


JC 


(9) ルーターの設定画面にアクセスする際に、認証画面が 
表示されるので、ルーターのユーザー名とパスワード 


を入力して、 I 0K ] をクリックずる 


⑩ 


ルーターの取扱説明書を参照しなが5ポートフォワー 
ディング設定を巧い、終了した5ルーターの設定画面 
を開いているウィンドウを閉じる 

.手順⑩の画面に表示されている「カメラの IP ア 
ドレス」、「カメラのポート番号」、「通過対象プ□卜 
コル」を参考に設定してください。 


⑩ 


をクリックする 


「取扱説帽據照できます。 

ルーター①巧巧锐巧まにホい、ボートフ3ワーディング巧定モ 
完了させてください。 

カメラのI P アドレス ： 192.168.0.253 

カメラのボートを号 ：8日 

ぶ话巧まブ□トコル ： TCP 

Adobe ® Acrobat ® Reader （日本 

語版）びインスト-ルされていない 

パソコンをご使用の場合は、クリック 

ボートフォワーディンヴ巧ちをち了させて、 

「巧へ J をクリックしてください。 

ルー々一の巧定については、をルー々一のパーわ一に 
わ材い合わせください， 

後の指示に従い、インスト-ルしてく 
ださい。 

r ネットワ-クカメラを誠します。 

r 中断 J 1 (1 けへ J り 


忘れないために、カメラの 
IP アドレスとポート番号を 
記載してください。 


IP アドレス. 
ポート番号 . 


⑩ 


インターネット経由で家の外からカメラ画像を 
見るときは、「ご使用の前に/困ったときには」 
の12ぺージを参照し「みえますねっとヴービス」 
(有料)を理解した上で登録を行ラ 


饭 


ネットワークカメラの無線設定を行う場含 
は、 


はいをクリックする 


L いいえ Iの場合は、手順®へ進む。 


巧巧巧ち 

わメラをホ巧でご和用の場合、ホ巧設定を斤う必贾があります。 
廉沾致ミを巧いますか？ 

(わねがい） 

はじめてわ y ラにアクセスする場合は、ち巧をのユーヴーちと 
バスワードを設定する必至があります。 

上紀の官巧を巧巧を巧を後、「巧ち面面へ J 、 「ネットワーク. 
順にクリックして巧該語をを巧ってください。 

お巧設定は、ルーターの設定にあわせてください， 

お巧は、ルーターの巧巧説日月含をを昭してください。 


折 J I り I「13 L、 」 i|) r 川、ぇ J I 


⑩ 


ネットワークカメラにユーザー名とパスワー 
ドを設定して、をクリックする 


. 認証画面び表示されるので、設定したユーヴー名 
とパスワードを入力してを巧してください。 

忘れないために、ユーヴー名とパス 
ワードを記載してください。 




新しいパスワードの再入力欄については、コピー- 
貼り付け機能を使わずに入力してください。 

大文字、ル文字を区別してユーヴー名とパスワード 
を入力してください。 




延) 


© 


をク U ック 

して、ネットワークカメラの無線設定を入力し、 
[W1 をクリックする 

. 「成功しました」び表示されます。ウェブブラ 
ウヴのち上の図マークをクリックしてウインド 
ウを閉じてください。 


© ルーターに設定している 
SSID を入力する 

〇ルーターに設定してい 
る暗号化 ( WEP ) を選 
択し、暗号化キーを 
2巧ずつ入力する 

先に暗号化 ( WEP ) キーを設定してください。 

SSID を入力した直徽こ 64 bit 、128 bit を選択する 
と、画面び切り曾わることにより SSID び消えてし 
まいます。 

無線 LAN 設定に関する詳細な説明については、セ 
ットアップ CD-R 日 M 内の取扱説明書37ページを参 
照してください。 





をクリックする 



0^ 


@ [確認]をクリックずる 


ずぺての巧定がさき了しました • 

「巧巧 J ポタンをクリックずると、カメラの面おを表示します。 
(おねがい） 

. はじめてたメ7にァクちスする巧合は、ち巧まのユーヴーをと 
■1 巧周ぶおによっては、困あにノイプが入ることがあります。 

邀覇詔 k 為が: k 頸おおたてちせまいの地域で 


© 

(§) 


ユーザー名とパスワードの入力画面に手順®で 
設定したユーザー名とパスワードを入力して、 

I 0K をクリックする 


メニュー画面上で「3.設定画面」をクリックする 
設定画面上の 


カメラをクリックしてカメラの 


電源周波数"を設定し、 r 保存 I をクリックする 

《 電源周波数は、ま日本5日 Hz、 西日本 60Hz です。 


@設定画面上で I メニュー画面へ I をクリックし、 


感 


メニュー画面上で1.動画像の「シングル画面」を 
クリックずる 

ActiveX コント□ールインストール画面が表示さ 
れた場合は、 


はい]をクリックする 


表示されない場合は、手順@へ進む。 
無線で使用しない場 S ホ、手順®へ進む。 


ネットワークカメラに接続しているイーヴネット 
ケーブルを取りはずず 

. 一度設定してしまった後は、取りはずした 
イーヴネットケーブルは必要ありません。 

ネットワークカメラの AC アダプターをコンセント 
か5抜いて、もう一度入れる 

. インジケーターび緑色に点滅し、約1分経過後、緑 
色に点打しているか確認してください。 

@ウェブブラウザ (Internet Explorer) 上の更新ボ 
タンを巧してカメラ画像が更新されれば、無線設 
定は完了してしぶす。 

@すべてのセットアップソフトウェア設定画面を閉 
じた後、前ページの「6.ネットワークカメラを設 
置ずる」に進む 


画おしらせ 


家の中 （LAN 口ーカルエ IJ アネットワーク])から 
アクセスする場合は、手順®で表示された「力 
メラの IP アドレス」、「カメラのポート番号」を使 
つてウェブブラウヴのアドレス枠に 
http://IP アドレス：ポート番号を入力してアクセ 
スする。（例： http:// 192.168 .0.253:80) 
家の外(インターネット)からアクセスする場合は、 
ウェブブラウヴのアドレス枠に 
http:// みえますねつとヴービスで登録した URL 
(ドメイン名）：ポート番号を入力してアクセスす 
る。（例： http://xxxxxxx.miemasu.net:8 日） 

ご使用のネットワーク環境によつ口ま、「みえま 
すねつとサービス」登録後、利用できるまで 
約30分程かかることびあります。 


次へ 


次へ 


ネットワーク設定 


胃定画面へ 


ネツトワーク 


ウイ ザー ド設定 




その他のルーターを使用している場合 


r みえまずねつとヴービス」(有料)をご利用時のみち記登録が必要でず。 


V 


ノ 














































































































































































































































